仪器设备日常管理

第一条 仪器设备使用预约程序
为了提高仪器设备的使用效率，合理安排仪器使用时间，特制定本流程（见图1）。

图1 仪器设备预约程序
学生使用贵重仪器设备，需经主管教师审核其使用该仪器的必要性及合理性（开放设计实验、研究生实验需经指导教师批准）。对于不填写仪器设备预约申请单（见表1），擅自使用仪器设备者，将禁止其继续在实验室做实验。

表1仪器预约申请单

	实验项目
	仪器名称
	型号
	用途
	指导教师（签字）
	设备负责人（签字）
	使用时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第二条 仪器使用记录 
所有仪器设备使用后必须填写仪器使用记录本。记录本按照不同仪器的特征印制，例如，分光光度计使用记录本（见图2）。

[image: image1]
（a）封面
	年月 日
	姓名
	班级
	仪器台面   是否污染
	比色槽    是否干净
	比色皿     是否冲洗
	仪器状态
	验收教师或实验员签字

	
	
	
	用前
	用后
	用前
	用后
	用前
	用后
	用前
	用后
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（b）内文
图2 分光光度计使用记录本

第三条 贵重仪器设备使用记录

贵重仪器设备使用记录要结合仪器设备特点，制作单独的使用记录。如：高效液相色谱仪（见表3）。

表3 HPLC使用记录

	操作人员
	
	用户或单位名称
	

	开机时间
	年  月   日   时  分
	关机时间
	月   日   时   分

	人员属性
	教师
	研究生
	本科生
	工作类型
	教学
	科研创新

	
	
	
	
	
	
	

	样品名称
	
	数量
	

	检测项目
	

	课题名称
	

	测试条件：
分析柱名称：                        柱规格：
柱温度（℃）：                      柱压力：

流动相：                            配制比例：

波长(λ)：                          流速：     ml／min

保留时间：                          是否制备：

	测试结果
	

	冲洗仪器试剂
	
	冲洗时间
	时 分

	
	
	
	     时  分

	仪器运转及
维护情况
	


第四条 仪器条码管理

    对实验中心所有仪器设备统一编号，实行条码管理（见图3）。
[image: image2.png]



图3仪器条码

第五条 仪器使用证

为了加强实验中心仪器设备使用操作技能，每台仪器设备使用前都必须由专门实验技术管理人员对学生或使用人进行培训，经培训后能达到独立操作使用者，由培训教师在仪器使用证上签字“培训合格”（见图4、表4）。
[image: image3.jpg]


 [image: image4.jpg]s

ol

SEVBFS

TR S

TE200-1

RS RN

XDS-1B

AT BB

BHT-312

E Edin]

woP

L TR

DG/20-0024

BRTRE

1012

WRGETRE

| SKHG-01

REATRE

1013

AR

G!

R

DHP-781

e

28491

S

1HG303-3

SKP-1

DHP-120

10142

7PQ-250

DZF-150

LRH-300GS|

IncucllIIR |





图 4仪器使用证

表4 仪器培训记录

	序号
	仪器名称
	型号
	培训  情况
	培训  时间
	培训  教师

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	


第六条 仪器操作规程

每台仪器旁边放有本仪器的简单操作规程的塑封页，便于学生使用仪器时温习操作规程。如：FA/JA系列电子天平操作使用说明及注意事项（见图5）

第七条 仪器借用管理规定

因实验需要借用仪器时，借用人需填写仪器借用申请表（见表5），经实验中心主任审批，然后到仪器负责人处领取仪器及其使用记录本。借用的仪器必须在规定时间内归还（一般学期末必须归还）。同时仪器管理人员填写仪器借用登记簿信息（见表6 仪器借用登记表）。
第八条 仪器设备调转单

实验室仪器调转需填写仪器设备调转单（见表7），经实验中心主任签字批准后，方可调转使用。仪器调转申请单一式三份，仪器原负责人一份、调入仪器负责人一份、档案室存档一份。仪器信息卡片跟随仪器调动（在仪器借用时，仪器信息卡片不动）（见图6 仪器信息卡片）。

[image: image5]
图 5仪器操作规程
表5仪器借用申请表       

仪器借用申请表

                                                      编号：

	实验项目
	仪器名称
	型号
	用途
	设备负责人（签字）
	归还时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


借用人：             审批人：                     年  月  日
（此表一式两份，借用人一份，审批人一份。）

表6 仪器借用登记表

仪器借用登记表

	借用人
	日期
	仪器 名称
	仪器 编号
	借用 天数
	经手人
	审批人
	归还 日期
	验收人

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表7仪器设备调转单

调转日期：　　　　年　月　日
	序号
	仪器

编号
	仪器名称
	型号
	调出

房间
	调出房间负责人（签字）
	调入房间
	调入房间负责人　（签字）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


审批人：　　　　　　　　　　　　　　　　

（正面）

	

	
	仪器设备调动记录
	

	
	调动时间
	调动经手人
	仪器负责人
	仪器状态
	

	
	
	
	
	调动前
	调动后
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	


（背面）

图6 仪器信息卡片
吉林大学国家级生物实验教学示范中心

                                            2014年2月26日
（修订人：孟威）
使用人每周周五上午9点到仪器负责人处预约下一周要使用的仪器设备，（贵重仪器需按照单独规定执行）





仪器负责人根据仪器状况及时间安排决定是否可以使用仪器





使用人下周再申请





否





仪器负责人安排使用时间，并告知使用注意事项。





可以





使用人填写仪器设备使用申请单（见表1），报到指导教师处审核。





吉林大学国家级生物实验教学示范中心





分光光度计使用记录本





仪器名称：紫外分光光度计     中心编号：100246


规格型号：752                出厂编号：13


使用时间：2004．03           生产厂家：上海精密仪器公司





FA/JA系列电子天平操作使用说明及注意事项





称量前准备


使用前用天平底座的螺旋调整旋扭先调整天平的水平度，使水泡位于水平仪中心


选择合适的电源电压，连接好电源电缆


天平接上电源，就开始通电工作（显示器未工作），通常需预热30分后方可开启显示器进行使用操作


准备好称量器具


查看本天平最大称量量程


称量操作


轻按ON键，开启天平，显示器全亮。依次显示：


   ±888888℅g→天平型号1003→0.000g或0000g   数字稳定后即可称量


置容器于称盘上,数字稳定后,即显示的是容器的重量


轻按TAR,显示消隐,随即出现全零状态,容器重量显示值已去除,即去皮重


再置被称物于容器中,数字稳定后,这时显示的是被称量物的净重


当拿去容器,就出现容器重量的负值,再轻按TAR键,显示器为全零,即天平清零


称量完毕后,轻按OFF键即关闭天平


CAL键为天平校正键,当天平存放时间较长,位置移动,环境变化或为获得精确测量,天平在使用前需校正。方法为:取下称盘上所有被称物,轻按CAL键,当显示器出现CAL—时,即松手,显示器就出现CAL-100为闪烁码,表示校准砝码需要100g的标准砝码.此时就把准备好的“100g”校准砝码放于称盘上,显示器即出现------等待状态,经稍长时间后显示器出现100.000g .拿去校正砝码,显示器应出现0.000g,若出现不是零,则再清零,重复上述操作 (每次校准最好两次) .


PRT为输出设定键


按住PRT会有四种循环模式,显示那种模式,松手即可选定那种模式.


即PRT-0为非定时按键输出模式


PRT-1为定时半分钟输出一次


PRT-2为定时1分钟输出一次


PRT-3为定时2分钟输出一次


注意事项


一定要注意称量前的各项准备工作


每次称量后要注意使天平清零,不用时即关闭


不要用腐蚀性液体清洗天平。擦洗天平时,要把天平总电源关掉,而且不要让清洗液流进天平内,一般用软布或牙膏轻轻擦洗。





仪器设备管理信息卡


仪器名称：              中心编号：


规格型号：              仪器编号：


制造商：                金    额：


出厂日期：              国    别：


经费来源：              收进日期：








